耐蚀材料的选材顺序
了解耐蚀材料的选材顺序，对于设备的安全可靠运行是十分重要的事情。下面我们推荐一个表给大家参考。从表中可以看出，我们以前习惯在离子交换器中使用的1Cr18Ni9Ti这个材料其实在耐腐蚀方面、特别是在耐氯离子的晶间腐蚀方面是比不上304L和316L的。
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	金属材料耐腐蚀的选材顺序（由低到高）

一、不锈钢材料耐点腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀能力的顺序
1、奥氏体不锈钢：
1Cr18Ni9Ti →0Cr18Ni9（304）→0Cr18Ni11Ti（321）→00Cr19Ni10（304L）0Cr17Ni12Mo2Ti（316）→00Cr17Ni14Mo2（316L）→00Cr19Ni13Mo3（317L）
→00Cr20Ni25Mo4.5Cu（904L）→00Cr27Ni31Mo4Cu
2、 铁素体不锈钢：
0Cr13（410S）→0Cr13Al（405）→00Cr12Ti（409L）→00Cr17（430LX）
→00Cr18Mo2 →00Cr26Mo1 →00Cr30Mo2
3、双相不锈钢：
00Cr18Ni5Mo3Si2（3RE60）→00Cr22Ni5Mo3N（SAF2205）→00Cr25Ni7Mo4N（SAF2507）

二、耐高温腐蚀用材的顺序
20＃→12Cr1MoV→12Cr2Mo1（2 Cr-1Mo）→1Cr5Mo→1Cr9Mo→P91→0Cr25Ni20

三、耐应力腐蚀用材
16MnR→20R→07/09Cr2AlMoRE（经济性新钢种）
     00Cr17Ni14Mo2（316L）→00Cr19Ni13Mo3（317L）→00Cr20Ni25Mo4.5Cu（904L）
     00Cr18Ni5Mo3Si2（3RE60）→00Cr22Ni5Mo3N（SAF2205）→00Cr25Ni7Mo4N（SAF2507）
0Cr13（410S）→00Cr12Ti（409L）→00Cr17（430LX）→00Cr18Mo2 →00Cr26Mo1

注：铁素体不锈钢和双相不锈钢不得在大于350℃的环境中使用。
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